
Anlage 2    

Förderung von 
1. zertifizierten BOS-Fahrzeugfunkgeräten (MRT) mit folgenden Bestandteilen

1.1 - für Land- und Wasserfahrzeuge

Festbetrag 1 (MRT)
Festbetrag 2 (MRT mit Repeater und 
Gateway für Führungsfahrzeuge / 
Mehrzweckfahrzeuge):

Festbetrag 2.1 ((MRT mit Repeater oder 
Gateway für Führungsfahrzeuge / 
Mehrzweckfahrzeuge):

- Sende-Empfangs-Einheit (S/E-Einheit) mit 
BOS-Sicherheitskartenfunktion und GPS-
Funktion

- Sende-Empfangs-Einheit (S/E-Einheit) mit BOS-
Sicherheitskartenfunktion und GPS-Funktion

- Sende-Empfangs-Einheit (S/E-Einheit) mit 
BOS-Sicherheitskartenfunktion und GPS-
Funktion

- Bedienteil - Bedienteil - Bedienteil
- Handapparat (mit PTT-Taste) - Handapparat (mit PTT-Taste) - Handapparat (mit PTT-Taste)
 - TETRA-GPS-Kombiantenne (keine 
4m/TETRA-Kombiantenne)

 - TETRA-GPS-Kombiantenne (keine 4m/TETRA-
Kombiantenne)

 - TETRA-GPS-Kombiantenne (keine 
4m/TETRA-Kombiantenne)

- BOS-Sicherheitskarte - BOS-Sicherheitskarte - BOS-Sicherheitskarte
 - Lautsprecher im Fahrerraum  - Lautsprecher im Fahrerraum  - Lautsprecher im Fahrerraum 
- Anschlusskabelsatz - Anschlusskabelsatz - Anschlusskabelsatz 

- mit DMO-Repeater und Gateway (bei 
Mehrzweck- und Führungsfahrzeugen)

- mit DMO-Repeater oder Gateway (bei 
Mehrzweck- und Führungsfahrzeugen)

733 € 780 € 757 €

Festbetrag 3.1 (2. Sprechstelle)

- 2. Sprechstelle bestehend aus Bedienteil mit 
Handapparat (mit PTT-Taste) und 1 
Verbindungskabel zur S/E-Einheit (bei RTW, 
ITW, (H)LF10, (H)LF20/16, (H)LF 20, LF(20)-
KatS, TLF 2000, TLF 3000, TLF4000; bei 
ELW1 und MZF nur, soweit in der jeweiligen 
DIN, Richtlinie oder technischen 
Baubeschreibung vorgesehen)

319 €

1.2 - für Luftfahrzeuge
- Luftfahrtzugelassenes Endgerät und 
Steuereinheit, GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion
- Luftfahrtzugelassene Bedieneinheiten 
(Hubschrauber-Master- und -Slave-
Bedieneinheit mit Schnittstellen) (ggf. 
Zulassung zur Nutzung mit 
Restlichtverstärkerbrille)
- TETRA-Antenne (ggf. mit GPS-Antenne)
- BOS-Sicherheitskarte

18.476 €

2. zertifizierten BOS-Handsprechfunkgeräten (HRT) mit folgenden Bestandteilen
Festbetrag 1 (HRT) Festbetrag 2 (HRT mit DMO-Repeater) Festbetrag 3 (ATEX-Zulassung):

- Handfunkgerät mit GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion und Akku

- Handfunkgerät mit GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion und Akku

- Handfunkgerät mit GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion mit ATEX-Zulassung 
und ATEX-Akku

- Antenne - Antenne - Antenne
- Ersatzakku - Ersatzakku - ATEX-Ersatzakku
- Handmikrofon mit PTT-Taste, Notruftaste und 
3,5 mm Audioklinkenbuchse

- Handmikrofon mit PTT-Taste, Notruftaste und 
3,5 mm Audioklinkenbuchse

- ATEX-Handmikrofon mit PTT-Taste*

- Standladegerät  oder passive Kfz-
Ladehalterung

- Standladegerät  oder passive Kfz-
Ladehalterung

-  passive Kfz-Ladehalterung

- BOS-Sicherheitskarte - BOS-Sicherheitskarte - BOS-Sicherheitskarte
- HRT-Tasche - HRT-Tasche - HRT-Tasche

- mit DMO-Repeater  (sofern nach Anlage 1 als 
einsatztaktisch erforderlich vorgesehen)

512 € 536 € 1.901 €

Festbetrag 4 (alternativ: HRT für Boote 
ohne Bedienstand)

Festbetrag 4 (alternativ: HRT für private 
Einsatz- und Kommandofahrzeuge)

* Festbetrag 3.1 (Hör- / Sprechgarnitur            
GW-G):

- Handfunkgerät mit GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion und Akku

- Handfunkgerät mit GPS-Funktion, BOS-
Sicherheitskartenfunktion und Akku

- Hör-/Sprech-Garnitur mit Kehlkopfmikrofon 
oder Helm-Hör-/Sprechgarnitur mit 
Schwanenhals-Mikrofon

- Antenne - Antenne 317 €

- Ersatzakku - Ersatzakku
- aktive Kfz-Ladehalterung mit - aktive Kfz-Ladehalterung mit 
- Handmikrofon mit PTT-Taste, Notruftaste und 
3,5 mm Audioklinkenbuchse ODER 
Lautsprecher ODER Freisprecheinrichtung

- Handmikrofon mit PTT-Taste, Notruftaste und 
3,5 mm Audioklinkenbuchse ODER Lautsprecher 
ODER Freisprecheinrichtung

- Stromkabel - Stromkabel
- BOS-Sicherheitskarte - BOS-Sicherheitskarte
- HRT-Tasche - HRT-Tasche

- Antenne für die Montage auf dem Fahrzeugdach inklusive Antennenkabelstandardsatz

733 € 733 €
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3. zertifizierten BOS-Festfunkstellen (FRT) mit folgenden Bestandteilen 

- Sende-Empfangs-Einheit (S/E-Einheit) mit 
BOS-Sicherheitskartenfunktion
- Bedienteil
- Tischmikrofon (mit PTT-Taste)
- externer Fuß-/Handtaster
- Lautsprecher 
- TETRA-Feststationsantenne
- BOS-Sicherheitskarte
- Netzteil mit Kabel
- Anschlusskabelsatz

877 €

4. zertifizierten Meldeempfängern

- Pager (APRT) inkl. Akku, mit Heimzusatz und Antenne
- Pager-Tragesystem (Gürtelclip, -holster oder Tragetasche)
- Ladegerät mit Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- BOS-Sicherheitskarte

550 € 

5. Komponenten zur Ertüchtigung von Sirenenanlagen für die TETRA-Alarmierung

Kombination aus: 
- Sende-/ Empfangseinheit eines durch die BDBOS zertifizierten FRT 

- BOS-Sicherheitskarte 

ODER

 Kombination aus:
- Sende-/ Empfangseinheit eines durch die BDBOS zertfizierten FRT 

- BOS-Sicherheitskarte 

2.181 €

Diese Kombination muss den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, 
für Sport und Integration (Musterleistungsverzeichnis) entsprechen.

- und einem Sirenen-Steuergerät gemäß Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration (Musterleistungsverzeichnis)

- und der hard- und softwaremäßigen Ertüchtigung eines vorhandenen 
Sirenensteuerempfängers, der bereits für die Anschaltung eines FRT vorbereitet ist. 


